
新 利 达 电 池 实 业 有 限 公 司电 池
九 龙 官 塘 开 源 道 62 号 骆 驼 漆 大 厦 第 一 期 四 楼 A 座

NEW LEADER BATTERY INDUSTRY LTD

Ø3.50

°

放电时间(小时)
0

DIMENSIONS:
32A Battery

Ø7.70

5.4

4.8

6.0

7.2

7.8

8.4

9.0

6.6

9.6

10 20 30 40 50 60 70 80

隔膜
Insulate Layer

Insulate Gasket
胶钱

21
.8

0±
0.

20

20
.9

0±
0.

20

±0.10

±0.05

Cathode
负极钉

Insulate Gasket
胶钱

正极钉
Anode Euffer Spring

弹弓片

Metal-Foil Jacket
金属外壳

6 粒钮电
6 pcs Button Cell

FLATA, 4/F, BLOCK1, CAMELPAINT BLDG,62, HOIYUEN ROAD, KWUNTONG, KOWLOON.
Tel:2790 6280 Fax:2763 4104 E-mail:sales@newleader.com.hk Website:www.newleader.com.hk

D80

电
压

(V
)

ESTIMATED AVERAGE HOURS SERVICE AT 21 °C

NOMINAL VOLTAGE: 9 VOLT
APPROX, SERVICE CAPACITY: 26mAh
APPROX. WEIGHT: 3.6g
RATED AT 20,000 OHMS LOAD TESTED AT 21 C WITHIN 30 DAYS OF MANUFACTURE
CUT OFF VOLTAGE 4.8 VOLT
SYSTEM: ZINC/MANGANESE DIOXDE


