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1. 電池名稱： R6P - (PVC)

2. 相同型號之其他名稱：

JIS IEC ANSI

UM-3 R6P AA

3. 化學結構： 鋅 – 二氧化錳 (沒有加汞和鎘元素在電池裏)

4. 標稱電壓： 1.5 V

5. 平均重量： 15.7 g

6. 外形尺寸和結構： 電池之外形尺寸如附圖

7. 外殼： 印刷 PVC 套縮管, 包在鋅筒外.

8. 標準容量： 930 毫安小時 (條件：20℃ 用 43Ω連續放電，終止電壓為 0.9 伏。)

9. 電性能： 電池之特性參見下表

測試項目 儲存期 性能表現 測試條件

9.1. 電氣參數

開路電壓 初始 ≧1.65V 直流伏特表：要求誤差≦±

0.005V 內部電阻≧10MΩ12 個月後 ≧1.60V

9.2. 使用壽命

43 Ω連續放電

的壽命

初始 ≧29 小時 放電電阻：43Ω

終止電壓：0.9V12 個月後 ≧27小時



10.  放電曲綫; (43 歐姆,20℃ 連續放電至 0.90 伏的曲線) 

11. 產品上的標記：

 電池型號：R6P

 電壓 1.5 v 標識

 產品牌子：NEW LEADER

 電池極性：“＋”和“－”

 其他指定的 2006/66/EC 垃圾箱 標識

 產地識別: 中國制造

12. 使用注意事項：

 不要存放在锅炉, 焗炉 ,或暖炉附近.  

 不要将电池扔入火里. 

 不要将一次电池充电 

 不要将电池短路和装反了正负极 

 不要将电池放入衣袋,尢其是有金属,钱币等. 

 安裝電池時, 不要將電池商標弄爛, 否則可能做成短路.

 安裝電池時,確保觸點乾淨,避免接觸不良.

 長期不使用, 或已用完的電池, 應自電器內取出.

 拆卸换电,须注意不能將新電池和已用的電池混裝. 

 避免儿童吞入,小心远离孩童 

13.保質期：交貨後保質 24 個月 (見電池底部刻鑿上到期日 MM/YY)

43 歐姆, 20℃ 連續放電至 0.90V

`V

SERVICE
HOURS


